
BEACHFLAG HIGH Q

SERIE: HIGH Q

BF-HQ-EB
Erdbohrer
(Outdoor)

BF-HQ-KF
Kreuzfuß

Indoor

BF-HQ-BP stählerne 
Bodenplatte 40 x 40 x 

0,5 cm, 10 kg In-/
Outdoor
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DISPLAYS 

SYSTEM

FACT-SHEET

AUSFÜHRUNGEN

Material: Aluminium, Fahnen-Polyester
Ausführung: 1-seitig (mit 80% Durchdruck)
verfügbare Größen: S / M / L / XL
Anwendungen: Indoor/Outdoor je nach Zubehör
Lieferumfang: Display-System, Druck,

Nylon-Tasche, Aufstellvor-
 richtung bitte separat bestellen!

Artikel Artikel-Nummer Fahnen-Format in mm Gesamt-Format in mm

BEACHFLAG HIGH Q S BF-HQ-S 700 x 2.050 700 x 2.340
BEACHFLAG HIGH Q M BF-HQ-M 700 x 2.850 700 x 3.140
BEACHFLAG HIGH Q L BF-HQ-L 900 x 3.960 900 x 4.260
BEACHFLAG HIGH Q XL BF-HQ-XL 900 x 4.860 900 x 5.160

Aufstellvorrichtungen siehe Abbildungen im oberen Bereich

WERBUNG

MIT

Druckmaterial: Flag-Print
Polyester, 110 g/qm

Aufbauzeit: ca. 5 Minuten
Werkzeug: nicht erforderlich

BF-HQ-BR
befüllbarer Reifen

als Zusatz für Kreuzfuß
In-/Outdoor

BF-HQ-PT
Polyester-Tragetasche

(bei Lieferung enthalten)

Die Beachflag Bermuda Superbow ist eine der stärksten Beachflags am Markt. Sie besteht aus einem stabilen
Aluminiumgestell (Wandstärke: 1,2 mm, Rohrdurchmesser: 25 mm) und einem sturmstarken Fahnenmaterial
(Standard: Glanzpolyester, 110 g/qm). Die Kanten sind heiß geschnitten und an der Mastseite mit einem schwarzen
oder weißen Stechband zur Aufnahme des Gestells versehen. Die Aufstellvorrichtung muss separat ausgewählt werden! 
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Druckzugabe: umlaufend 10 mm
Beschnittmarken: ohne
Dateiformate: PDF / EPS / TIF,
 alle Schriften in Pfade konvertieren,
 CMYK-Farbmodus

XLS M L

516 cm

426 cm

314 cm

234 cm

Darstellung im Maßstab 1:30


