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Das Soft Image ist das optimale System für Textildruck in XXL. Bei niedrigem Gesamtgewicht ist es äußerst 
stabil konzipiert, weshalb ein Transportieren des großformatigen Präsentationssystems sowohl im Paket als 
auch im aufgebauten Zustand leicht ist. Die Grafik verbleibt in zusammengeklapptem Zustand am System. 
Zusammen mit dem passenden Soft Image-Counter sorgt dieses System für ideales Ambiente am Point of 
Sale. Der Textildruck wird mit einem praktischen Klettband befestigt, wahlweise nur an der Vorderseite oder 
zusätzlich an den Seitenwänden. Möglich ist eine Gestaltung von Front- und Seitenflächen (Tiefe 32 cm).

FACT-SHEET

AUSFÜHRUNGEN

Lieferung:  Das Soft Image Package enthält das 
Gestell, die Schutzhülle für die Grafik 
und die Tasche.

Druck:  4c-Sublimationsdruck auf Deko-Tex 
100 % Polyester, B1, ca 280 g/m²

Anwendung: Indoor

Zubehör:   Optional lässt sich das Soft Image mit 120 W 
Halogenlampen (Farbe grau) ausrüsten, die 
das Licht über die gesamte Fläche vertei-
len. An der Rückseite der Tasche befinden 
sich Fächer für die Stützfüße.

Artikel  Artikelnummer Maße B x H x T Gewicht in kg

STANDARD 3 x 3   6203 2.240 x 2.240 18,0
STANDARD 4 x 3   6204 2.970 x 2.240 20,2
STANDARD 3 x 3 mit Seitenwand li./re. 6203S 2.240 x 2.240 x 320 19,0
STANDARD 4 x 3 mit Seitenwand li./re. 6204S 2.970 x 2.240 x 320 21,5

EXPOLINC SOFT IMAGE

Front- und Seiten-
ansicht

einfacher Aufbau Package optionales Zubehör

Aufbauvideo erhältlich: http://www.youtube.com/watch?v=h__xJWnMKsw
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Druckzugabe:  umlaufend 2 mm
Beschnittmarken:  ohne
Dateiformate:  PDF / EPS / TIF, alle Schriften in Pfade konvertieren, CMYK-Farbmodus

EXPOLINC SOFT IMAGE

3.610 mm mit Seitenwänden (4 x 3)
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2.970 mm (4 x 3)

2.240 mm (3 x3)
2.880 mm mit Seitenwänden (3 x3)


