zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1 f%

Aktenzeichen: FLT 3642417
Prifstelle fir das
Auftraggeber: Neschen Coating GmbH Brandverhulten
Hans-Neschen-Stralle 1 von B{]USTOH:BI'I

D - 31675 Buckebur:
. Dipl.-Ing. Uwe Kishnast

Steinstrasse 18
Auftrag vom 2017-12-04  Eingegangenam  2017-12-06 - 14809 Boxtbeil
Fon:+49 33845 90901

Fax: +49 33845 90909
Probenmaterial: Beidseitig mit PVC-weich beschichtetes Gittergewebe  Mail: info@firelabs.de

aus Polyester zur Verwendung als Werbeflache oder "
Dekorationsmaterial, bezeichnet als PUZ-Stelle (LBO): BRAO9
"FILMOflex PVC mesh " und "FILMOflex PVC mesh L".

(Einzelheiten siehe Blatt 2)

Eingangsdatum: 2017-12-06

Priifgegenstand PrGfung auf Schwerentflammbarkeit
des Auftrages: (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
Ergebnis: Das geprufte Material erfullt in freihangender Anordnung

oder im Abstand von > 40 mm zu gleichen oder anderen
flachigen Baustoffen die Anforderungen an schwerent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach der Norm
DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 5)

Geltungsdauer bis: 2022-12-31

Probennahme: Das Probenmaterial wurde der Priifstelle vom Auftrag-
geber zugesandt.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO § 2 verwendet wird,
ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Priifzeugnis gilt nicht, wenn der gepriifte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landes-
bauordnungen verwendet wird (MBO § 17).

Dieses Prifzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu fiihren durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Priifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 5 und 2 Anlagen.

Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

Prifzeugnisse dirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusétze verdffentlicht werden. Fur veranderte Wiedergabe und Ausziige ist vorher die widemufliche,
schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prifstelle einzuholen. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifmaterialien.
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1 Beschreibung des Versuchsmaterials

1.1 Probenmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei dem eingesandten Material handelt es sich um ein mit einem flammhemmend ausgertis-
teten Weich-PVC beschichtetes Gittergewebe aus Polyester, auch mit einer einseitigen Ab-
deckung mit einer unbeschichteten PVC-Folie (Liner). Das beschichtete Gittergewebe wurde
vom Auftraggeber mit dem Handelsnamen "FILMOflex PVC mesh", sowie in der Ausfiihrung
mit einseitiger Abdeckung mit PVC-Folie als "FILMOflex PVC mesh L" bezeichnet. Das be-
schichtete Gittergewebe soll als bedruckbare Werbefldche oder zu Dekorationszwecken ver-
wendet werden, dabei soll die einseitige Abdeckung aus PVC-Folie nicht verwendet werden.

1.2 Beschreibung des angelieferten Materials

Far die Prufungen wurden der Prifstelle ein Abschnitt eines kunststoffbeschichteten Gitterge-
webes aus Kunststofffasern von etwa 0,5 m Lange und 1,2 m Breite sowie ein Abschnitt eines
kunststoffbeschichteten Gittergewebes mit einer einseitigen Abdeckung mit einer weilRen, ca.
0,1 mm dicken Kunststofffolie, von etwa 5 m Lange und 1,53 m Breite zur Verfligung gestellt.
Das beschichtete Gittergewebe war mit "FILMOflex PVC mesh", bzw. in der Ausfiihrung mit
einseitiger Abdeckung mit einer Kunststofffolie mit "FILMOflex PVC mesh L" bezeichnet.

Farbe: weilles Gittergewebe, weille Kunststofffolie

Materialkennwerte: siehe Abschnitt 4.1; Fotos: siehe Anlage 1.

Weitere Angaben lagen der Prifstelle nicht vor, ein Muster ist hinterlegt.

2 Herstellung der Probekérper

Far die Prafungen im Brennkasten wurden aus beiden Varianten Proben in den Abmessungen
190 mm x 90 mm fur die Kantenbeflammung sowie Proben in den Abmessungen 230 mm x 90
mm flr die Flachenbeflammung, jeweils in Léangs- und Querrichtung des Materiales, hergestellt.
Far die Prafungen im Brandschacht wurden 2 Probekérper hergestellt. Die Proben (jeweils
1000 mm x 190 mm) des Probekdérpers A wurden aus der Kettrichtung, die des Probekérpers B
aus der Schussrichtung des beschichteten Gittergewebes "FILMOflex PVC mesh L" enthom-
men. Fur alle Prifungen wurde die Kunststofffolie (Liner) entfernt.

AnschlieRend wurden alle Proben nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3 Versuchsdurchfiihrung

Die Prufungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durch-
gefuhrt. Die Prifungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoff-
klasse B2) durchgefihrt.

Alle Prufungen erfolgten einlagig, in freihangender Anordnung.

Durchfuhrung der Prufungen: Januar 2018
4 Ergebnisse
e Abschnitt 4.1 Materialkennwerte

e Abschnitt 4.2.1 Ergebnisse der Priifungen im Brennkasten
e Abschnitt 4.2.2 Ergebnisse der Prifungen im Brandschacht

4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1
Kennwerte, Bezeichnung Herstellerangaben .Tdesswerte
i.M. s

FILMOflex PVC mesh / 0.37 0,012

Dicke FILMOflex PVC mesh L (ohne Liner) | [mm] o : 0,012
Liner 0,07 0,07 v

Flachen- |FILMOflex PVC mesh 270 + 15 250

bezogene | FILMOflex PVC mesh L (ohne Liner) [g!mz] B

Masse | iner 90+ 5 oo 1R

Pp.l_.r ,\\
i.M.  im Mittel

S Standardabweichung

5 A keine Angaben bzw. nicht ermittelt

lJI |l ‘J
EKI\ '—E |rl
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4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens

4.2.1 Ergebnisse der Priifung im Brennkasten

Nach DIN 4102-1 mussen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Bau-
stoffklasse B2 (normalentflammbar) erfillen. Bei der Priifung im Brennkasten nach DIN 50 050
wurden die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 erfillt. Die Beflammung der Vorder-
oder Rickseite hatte keinen Einfluss auf das Brandverhalten. Brennendes Abfallen/ Abtropfen
trat bei diesen Prufungen nicht auf (Ergebnisse: siehe Anlage 2).

4.2.2 Ergebnisse des Priifung im Brandschacht

Tabelle 3
Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 1)
Zeile Messwerte Probekorper Anforde-
Nr. A B C D rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 1 1 - -
2 Maximale Flammenhohe
Uber Probenunterkante .... cm 30 40 - - -
Zeitpunkt. " ..o, min 9 3 - . )
4 Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt. ..o, min 1 1 - “
Probenriickseite:
5 Flammen / Glimmen . S - -
Zefounit Vo min:s
6 Verfarbunqen i £ - -
0 el i min:s
Brennendes Abtropfen Nein Nein - -
7 T R min:s
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes Probenmaterial
10 Brennend abfallende
Probenteile Ja Ja - -
Beginn T min 2 2
Umfang:
11 vereinzelt abfallende
Probenteile Ja Ja
12 stetig abfallende Probenteile Nein Nein
13 Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max.) ..... min:s 0:06 0:17 - -
Beeintrachtigung der
Brennerflamme durch
abtropfendes / abfallendes
Material Nein Nein - -
14 Zeitpunkt. L min:s
Vorzeitiges Versuchsende - -
15 Ende des Brandgeschehens
ander Probe "................. min 9 4 . . -
16 Zeitpunkt eines ggf. erfolgten - - ARUFER,
Versuchsabbruchs "......... min:s 1 T ™

" Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben bzw. nicht gepriift

£ Kein Auftreten des Ereignisses

" Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

NERSN
—

o
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Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 2)
ﬁe”e Messwerte Probekérper Anforde-
r.
X B c rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein Nein - -
17 Dauer .......ccooeveeevenn, min:s
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenriickseite
21 Flammenlénge .................... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein Nein - -
22 B (o) e e R R min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhélfte
25 obere Probenhiélfte
26 Probenvorderseite
27 Probenriickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 17,6 21.3 - =
29 > 400 % min (sehr starke i 4
Rauchentwicklung)
30 Diagramm in Bild Nr. 1 3 . -
Restlangen
31 Einzelwerte ........................... cm 64 68 - -
70 69 - - >0
68 69 - -
64 69 = G
32 Mittelwert ........................ cm 66 68 - - >15
33 Foto des Probekorpers
auf Bild Nr. 2 4 - -
Rauchgastemperatur
34 Maximum des Mittelwertes ....°C 111 109 - - <200
35 ZEIOUNRE. . vmmiions min:s 9:36 9:58 - =
36 Diagramm auf Bild Nr. 1 3 - -
37 Bemerkungen: Zeile 13: Dauer des Weiterbrennens von Probenteilen auf dem Siebboden
von < 20 Sek. fuhrt nicht zur Beurteilung “brennend abfallend/ abtropfend.
Zeile 32: Auf Grund der verbliebenen Restlange von > 45 cm konnte auf
weitere Versuche verzichtet werden. (DIN 4102-16:2015-09, 5.2 b)).

Probekorper A (VN 642417-001): Materialentnahme in Kettrichtung des Tragergewebes

Probekdrper B (VN 642417-002): Materialentnahme in Schussrichtung des Trégejgm@es

SRUFEN,

" Zeitangaben ab Versuchsbeginn
- nicht geprift

. kein Auftreten des Ereignisses
*)  darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
VN  Versuch-Nr.
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5 Beurteilung

In Abschnitt 4.2 wurden die Prufergebnisse des im Abschnitt 1 beschriebenen Versuchs-
materials zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegeniibergestellit.
Aus den vorstehenden Prifergebnissen ergibt sich, dass die an Baustoffe der Klasse B1
gestellten Anforderungen von dem gepriften Baustoff im Abstand von > 40 mm zu gleichen
oder anderen flachigen Baustoffen erfllt wurden.

Die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 wurden ebenfalls erfiillt, brennendes
Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prifungen nicht auf.

Der Nachweis der Verwendung
- im AuRenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
wurde nicht gefuhrt.

6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fur den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im
Verbund mit zuséatzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brand-
verhalten andern.

Dieses Prifzeugnis gilt nicht, wenn der Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbau-
ordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Prufzeugnis ist kein Ersatz fur eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allge-
meines bauaufsichtliches Prufzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prifzeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
Die Erlauterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremdiiberwachung sind
besonders zu beachten.
Die Gultigkeit dieses Prufzeugnisses endet am 2022-12-31, falls sich die Prifvorschriften
und Beurteilungsgrundiagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig &ndern.

Borkheide, den 14. Januar 2018

o)

ﬁ i
Leiter der Prufstelle \fé\
(Dipl.-Ing. Uwe Kiihnast) \%
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Probekérper A: Materialentnahme aus der Kettrichtung
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Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur Aussehen des Probekoérpers nach dem
und der Rauchdichte Brandversuch

Probekérper B: Materialentnahme aus der Schussrichtung
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und der Rauchdichte Brandversuch
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Ergebnisse der Prifungen im Brennkasten

Tabelle 2.1

"FILMOflex PVC mesh" Dim.|  Kettrichtung Schussrichtung ﬁ[‘]‘;‘g:ﬁ'

Proben-Nr. - [1[{2]13]|4|5|6|-]|1|2|3|4|5(6/]-

Entflammung S 1110 thtlt |2l =40ttt 2L+ -

GréBte Flammenhohe cm |91(10(7 (8|7 ([5(-|12[/7(10/8|9 |9 - -

Zeitpunkt des Auftretens s |[7|B(8|8]|7110/-]|B14|6|5|7]|9] - -

e peR I ook S PAAAARAPAE PAMAMAA AT A N Y

Erléschen der Flammen s |10{10/9 |10/ 9 |14 - |10| 5 67 ]|13] - -

Entziindung des Filterpapiers | s |./.| .|\ 1|1 L= 0010 0|00 ]- “

Rauchentwicklung (visuell) - maRig manig -

Flammen geléscht nach 8 LL|JL|LLEIS L] sy LB 8 AL = -

il VA AVARA S PAVAMA A AT S

Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):

Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes:

- in Kettrichtung bis zu einer max. Héhe von ca. 11 cm und einer Breite von 1,5 cm
zerstort, dartber bis zur Probenoberkante verruf3t

- in Schussrichtung bis zu einer max. Héhe von ca. 6 cm und einer Breite von 2 cm
zerstort, dartber bis zur Probenoberkante verrufit.

Proben 1-5: Kantenbeflammung
Proben 6: Flachenbeflammung

Tabelle 2.2

"FILMOflex PVC meshL"  |Dim.|  Kettrichtung Schussrichtung ‘G:E‘;‘ggﬁ'
Proben-Nr. - |1112(3(4|-|-|-|1(2|3|4]|-]|-]|-
Entflammung s [1(1[(1]|2]-]-]- 111 [2]=]=]= -
GrofRte Flammenhohe cm |7|10{9|(5|-|-]|-|]10/8|10|8 |- | - | - B
Zeitpunkt des Auftretens s [8/9(8|9|-|-|-]|6|5|6(8]|-|-]- -
Flammenspitze an der

imssriatsn 8 LElALLLEL === }d L) -1-1-1 =20
Erléschen der Flammen s |10/12[{10{15[ - | - | - 98|11 -|-]- -
Entziindung des Filterpapiers | s |/ /|00 -|-|-Vrll]0]-1-]- R
Rauchentwicklung (visuell) - maRig manig -
Flammen geléscht nach 8 |L|LlLLd] ===Vl Ll dl=]=]= -
Weiterbrennen nach

et hremrlis 8 LA jdl === lA A ] =t=]= -
Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):

Die Proben waren im Bereich des Flammenangriffspunktes:

- in Kettrichtung bis zu einer max. H6he von ca. 10 cm und einer Breite von 1,5 cm

zerstort, dartber bis zur Probenoberkante verruf3t
- in Schussrichtung bis zu einer max. Hohe von ca. 10 cm und einer Breite von 2 cm
zerstort, dartber bis zur Probenoberkante verruft. L oRUFENK

Proben 1-3: Kantenbeflammung
Proben 4: Flachenbeflammung

" keine Entziindung innerhalb 20 Sekunden

A kein Auftreten des Ereignisses
Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn
Mafangaben ab Flammenbezugslinie




